检验设备一批技术参数偏离表
	序号
	参数要求
	响应 /偏离
	说明

	1血气分析仪

	1、测量项目；血气电解质等 ≥8个参数,pH、PO2、PCO2、Hct 、K+、Na+、CL-、Ca2+；
2、计算参数；pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TCC2、HCO、BE、TCa2+、AG、R1、、pO2/FIO2；
3、动、静脉组合计算参数；Scvo2、PCO2(gap)、CaO2、CvO2、CaC02CvC02、SaO2、 Sv02、VO2、VCO2≥40项；
4、一体化清洗液试剂包，多规格试剂包(25 测/包-2000 测/包)可选；
5、自动进样及采样针自动清洗，支持毛细管、动脉采血器、试管等进样；
6、支持动-静脉血组合测试；
7、样品分析速度：≤60s(带乳酸糖≤90s)；
8、全项目用血量：≤170μl；
9、内置多水平质控规则，质控图、质控数据，可打印、可导出；
10、负责 LIS与系统对接，内置 WIFI；
11、内置二维条码扫描枪和热敏打印机，支持外接 USB 打印机；
12、内置UPS；
13、可替代电解质分析仪使用的血气分析仪；
14、可替代乳酸/血糖分析仪使用的血气分析仪；
[bookmark: _GoBack]15、显示屏≥12寸触摸彩屏；
16、干式乳酸葡萄糖电极，上机后寿命≥ 30 天。
	
	

	2恒温数显混匀仪

	1、电源电压：220V50Hz；
2、额定转速：100r/min±2r/min；
3、偏心回转直径：22mm；
4、定时设定范围：0～99min59s；
5、定时设置批次：3（循环式）；
6、工作盘面积约：205mm×160mm×7mm。
	
	

	3细菌浊度仪
	1、检测原理:比浊法；
2、液晶显示屏可清晰显示日期、时间、测量值及测量单位；
3、内置时钟记忆存储系统，实时存储测量和校正数据，能够存储≥10组测量数据；
4、对已知浓度为0MCF、0.5MCF的标准液进行测定，测试结果与标准结果的差值≤0.05MCF；
5、对已知浓度0MCF、0.5MC、6MCFF的标准液，对标准液重复测试10次，CV值≤5%。
	
	

	4离心机
	1、主机:微机控制，触摸面板，数字显示；
2、要求设有电子门锁，具有不平衡检测保护功能；
3、最高转速:≥5000r/min；
4、最大相对离心力:≥4950Xg；
5、最大容量:≥200ml；
6、转速精度:≤±50r/min；
7、定时范围:1-99min；
8、噪音:≤65dB；
9、PRP试管容量:≥16支5-10ml试管；
10、水平转子容量：注射器数量(至少包含):4支10-20ml注射器；4支50ml注射器。
	
	

	公司名称（公章）：

	联系人：

	联系电话：

	我公司承诺以上参数完全响应要求，真实有效，否则愿承担法律责任。



