[bookmark: _GoBack]滦州市人民医院净化过滤器参数要求响应表

	初效过滤器
	1.外观要求：可重复利用的46铝合金框型材厚度不低于1.0mmφ4㎜不锈钢子母架，光洁、平实

	
	2.阻力要求：初阻力小于等于50pa；（符合GB/T 14295-2019空气过滤器6.3的要求）；

	
	3.效率要求：G4，即计数法检测效率大于等于50%；

	
	4.须提供第三方检测机构出具的符合国标要求的初效过滤器检验报告；（符合GB/T 14295-2019空气过滤器的要求）；

	
	5.滤料材质使用阻燃型12㎜厚滤布，具有燃烧等级B1，并提供第三方滤布产品检验报告；

	
	6.滤料与边框之间封胶，使用聚氨酯胶；（符合GB/T 14295-2019空气过滤器5的要求）；

	
	7. 使用最高温度不低于80摄氏度，湿度不低于80%。

	中效过滤器
	1.外观要求：可重复利用的25铝合金框型材厚度不低于1.0MM，光洁、平实、无变形、不腐蚀，袋数：8袋。

	
	2.阻力要求：初阻力小于等于100pa；（符合GB/T 14295-2019空气过滤器6.3.1的要求）；

	
	3.效率要求：F8，即针对0.5um颗粒平均计数效率95%＞E≥70%；

	
	4.须提供第三方检测机构出具的符合国标要求的中效过滤器检验报告；（符合GB/T 14295-2019空气过滤器的要求）；

	
	5.滤料材质使用玻璃纤维滤料；

	
	6.滤料与边框之间封胶，使用聚氨酯胶；（符合GB/T 14295-2019空气过滤器5.4的要求）；

	
	7.袋式过滤器每个袋口需有固体金属支撑、固定；

	
	8.使用最高温度不低于80摄氏度，湿度不低于80%；

	要求：★以上过滤器要求负责更换，个别过滤器尺寸偏差负责调换。

	公司名称（公章）：

	联系人：

	联系电话：

	我公司承诺以上参数及要求完全响应，真实有效，否则愿承担法律责任。



