智能诊断系统服务器技术规格偏离表
	序号
	招标要求参数
	投标响应参数
	响应 /偏离
	说明

	1
	★处理器：2颗第三代英特尔®至强®可扩展处理器（Ice Lake ）（8300/6300/5300/4300系列），主频≥3.0GHz；耗电≤270W。
	
	
	

	2
	★内存：配置≥256GB DDR4代内存，单条内存≥32GB；支持≥32个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持4T内存容量；支持3200MT/s。
	
	
	

	3
	本地存储：双1TB M.2 SSDs；
16TB*2企业级服务器专用SAS硬盘；支持多种不同的硬盘配置，硬盘支持热插拔:
• 可配置8-31个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘
• 可配置12-20个3.5英寸SAS/SATA硬盘
• 可配置4/8/16/24个NVMe SSD盘
• 最大支持45个2.5英寸硬盘，或支持34个全NVMe SSD
支持Flash存储：
RAID支持 可选配支持RAID0、1、10、1E、5、50、6、60等，支持Cache超级电容保护，提供RAID级别迁移、磁盘漫游、自诊断、Web远程

	
	
	

	4
	网络接口:支持多种网络扩展能力
支持OCP 3.0网卡 -2个FLEX IO插卡槽位分别支持2个OCP 3.0网卡，支持按需选配。支持热插拔
PCIe扩展 最多14个PCIe4.0扩展槽位，包括1个RAID卡专用的PCIe扩展槽位，2个OPC3.0专用FLEX IO扩展槽位，11个标准PCIe4.0扩展槽位。
	
	
	

	5
	RAID:配置≥1块八通道高性能 SAS 8204-8i RAID卡，缓存≥1GB；
板载PCH支持14个SATA接口，支持12Gb/s SAS RAID；支持SAS/SATA/NVME混合模式；提供RAID 0/1/5/6/10/50/60；
	
	
	

	6
	★显卡：RTX 4090 ≥24GB
	
	
	

	7
	支持Microsoft Windows Server、SUSE Linux Enterprise Server、VMware ESXi、Red Hat Enterprise Linux、CentOS、Oracle 、Ubuntu、Debian、openEuler等系统，并负责安装 ubuntu 20.04数据库系统，配合调试。
	
	
	

	8
	安全特性：支持加电密码、管理员密码、TPM 2.0、安全面板、安全启动、开盖检测等安全特性。
	
	
	

	9
	机架式；负责上门安装、调试，并提供上柜相关辅材等材料。
	
	
	

	10
	质保期三年，提供7*24小时服务。
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	我公司承诺以上参数完全响应要求，真实有效，否则愿承担法律责任。



