3MP彩色医用显示器技术参数偏离表
	序号
	招标要求参数
	投标响应参数
	响应/偏离
	说明

	1
	屏幕尺寸：≥21.3英寸LED背光
	
	
	

	2
	屏幕规格：像素大小≤0.211mm，对比度≥1500:1，视角≥178，响应时间≤20ms，亮度≥900 cd/m2
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	3
	分辨率：2048×1536（横屏）/1536×2048（竖屏），可以横竖屏转换
	
	
	

	4
	医疗影像标准：显示器完全符合DICOM3.14标准
	
	
	

	5
	医疗设备曲线：内置DICOM曲线
	
	
	

	6
	输入信号：DP*1,DVI*1
	
	
	

	7
	操作按键：具备6键隐藏式电容式触控按键
	
	
	

	8
	显卡：专业显卡，DP输出≥1路，DVI输出≥1路，显存≥1G
	
	
	

	9
	工作站要求：CPU不低于i7 13代处理器， 内存≥16G， 固态硬盘≥1T，报告显示屏≥24英寸
	
	
	

	10
	认证：3C认证
	
	
	

	公司名称（公章）：

	联系人：

	联系电话：

	我公司承诺以上参数及要求完全响应，真实有效，否则愿承担法律责任。



